
El molde de control electrónico permite 
manejar la presión de la mezcla cerámica 
en cada uno de sus alveolos.
Hoy en día con este tipo de moldes S.C.R. 
trata de proponer un producto que desde 
la primera prensada se visualice en un 
monitor la presión desarrollada en cada 
alveolo. Con esta avanzada y patentada 
tecnología los usuarios de los moldes 
podrán ver en tiempo real, prensada por 
prensada, la forma en la que trabaja el 
molde y pueden intervenir de forma 
inmediata para corregir los posibles 
defectos sin necesidad de realizar paradas 
o esperar que la muestra salga del horno.
El molde Infinity esta dotado de una 
tecnología que permite notificar eventuales 
defectos al operador durante el proceso 
productivo y eventualmente está facultado 
para poder parar el ciclo productivo.
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Con INFINITY podemos obtener desde la 
primera prensada:
-Uniformidad de presión especifica en 
cada alveolo.
-Los valores dimensionales de la baldosa 
de un mismo calibre. 
-Eliminación de las paradas de la máqui-
na para reemplazar los punzones durante 
la corrección de defectos de medida de la 
pieza.
-Máxima seguridad en la utilización ya 
que las operaciones de ajustes y varia-
ción de regulaciones ocurren lejos del 
molde, de esta forma el operador no 
tendrá que trabajar de forma manual bajo 
el molde.

-Posición de altura del Punzón.
-Alarma de anormalidades diseñadas y formulados por el operador 
del molde.
-Visualización continua de los datos de las prensadas.
-Memorización de los datos por cada ciclo de prensada.
-Visualización de la presión especifica de cada alveolo.
-Software personalizado según los requerimientos del cliente.




